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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Produkty  Naszej  firmy  wykonane  są  z  drewna  litego  sosnowego  wg  najnowszej  technologii  klejenia 
warstwowego, która zapewnia drzwiom wysoką estetykę i znaczną stabilność wymiarową. 
Stosowane przez nas  kleje  spełniają normy  jakościowo‐wytrzymałościowe potwierdzone  certyfikatami. Należą 
one  do  klasy  wodoodporności  D4/D3  wg  normy  DIN,  EN  204.  Okucia  uznanych  w  świecie  firm  gwarantują 
pewność mocowania i wysoką estetykę produktu.  
1.Odbiór i gwarancja 
‐odbiór drzwi pod względem  jakości wykonania powinien odbywać  się przy  świetle   dziennym  z odległości 
1.5m nie uzbrojonym okiem. 
‐producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia  lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn  innych 
niż wady w nim tkwiące  
‐wyroby zamontowane z widocznymi wadami nie są objęte gwarancją  
‐producent  jako  gwarant  zastrzega  sobie  prawo  do  kwalifikacji  wad  ujawnionych  w  jego  wyrobach  oraz 
decydowania o sposobach ich usunięcia  
‐przed montażem należy sprawdzić dokładnie towar pod względem jakościowym, w przypadku wykrycia wad 
należy niezwłocznie zgłosić to do producenta  
Wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie może przekraczać 60%, ponieważ powoduje to pocenie się drzwi 
i roszenie szyb co w konsekwencji powoduje uszkodzenia  
‐gwarancji  nie  podlegają  przebarwienia  powłok  lakierniczych  powstałych  na  skutek  naturalnych  związków 
zawartych w drewnie tj. żywica, garbniki oraz różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające 
ze  struktury  drewna  oraz  jego właściwości.  Odcień  i  kolorystyka  powłoki  lakierniczej  jest  ściśle  związana  
z gęstością drewna a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru  
‐gwarancji  nie  podlegają  niewielkie  nierówności  na  powierzchni  wyrobu,  nie  utrudniające  eksploatacji,  
a wynikłe ze specyfiki użytego materiału oraz technologii wykonania  
PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU 
2. Przygotowanie otworu drzwiowego: 
‐Ściany  otworu  drzwiowego  powinny  zachować  pion  i  poziom  oraz  nie mogą  być  zwichrowane  (muszą mieć 
równe przekątne) 
‐Obrzeżą otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nie otynkowane  
‐Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona  
3. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu: 
‐Zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie jak zostały zamówione  
‐Sprawdzić  czy  są  kompletne  oraz  czy  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych.  Jeżeli  zostanie  zauważone 
uszkodzenie  drzwi  lub  jakaś  ich  nieprawidłowość, możliwa  do  oceny  wizualnej,  drzwi  nie  należy montować  
lecz  należy  uzgodnić  usunięcie  nieprawidłowości  ze  sprzedawcą  lub  producentem.  Montaż  drzwi  jest 
równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych. 
5. Montaż drzwi 
Drzwi należy wbudować zgodnie z  ich przeznaczeniem, przy użyciu profesjonalnego wyposażenia  i przyrządów 
pomiarowych oraz przez osoby czy jednostki z doświadczeniem i znajomością sztuki budowlanej. Zainstalowanie 
drzwi w obiekcie budowlanym powinno być wykonane w następujący sposób: 
‐Ustawić kompletne drzwi w świetle ościeża  
‐Ustabilizować drzwi w otworze prz pomocy desek rozporowych i kołków dystansowych (klinów), zamocowanych 
w tej samej linii oraz dwóch klocków zamocowanych po obu stronach nadproża.   
‐Ustawić dokładnie pion stojaka od strony zawias, a od strony zamka na równą spoinę skrzydła z ościeżnicą  
‐Przymocować ościeżnicę do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża oraz 
dopuszczonych do stosowania i obrotu (oznakowanie znakiem B lub CE) 

‐Zamontować kształtownik progowy, jeżeli ma zastosowanie, z zachowaniem wymaganej wysokości progu‐ max. 
20mm 
‐Założyć listwy rozpierające, zabezpieczające ościeżnicę przed skrzywieniem pod wpływem pianki lub zaprawy 
‐Wykonać potrzebne wykończenie na  styku ościeża  z ościeżnicą  (wypełnienie pianką montażową czy  zaprawą, 
otynkowanie) Należy przy tym zabezpieczyć ościeżnicę i uszczelki przed zabrudzeniem czy uszkodzeniem. 
‐Sprawdzić  sprawność  działania  drzwi,  wyregulowanie  skrzydła  oraz  działanie  zawias  i  zamków.  Wykonać 
niezbędne regulacje.  
Drzwi zewnętrzne muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń ewentualnie osłon bocznych.   
6.Eksploatacja  
Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym ani wieszać 
na drzwiach  ciężarów, aby nie uszkodzić drzwi oraz nie  zmienić ustawienia  skrzydła w ościeżnicy,  co mogłoby 
pogorszyć  ich  funkcjonowanie.  Jeżeli  już  się  to  zdarzy,  nie  należy  używać  siły  do  otwierania  zacinających  
się  drzwi,  czy  też wykonywać  jakichkolwiek  obróbek mechanicznych  lub  podcinania  skrzydła,  lecz  spróbować 
poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do producenta.  
7.Konserwacja  
Wskazane  jest  okresowe,  co  najmniej  raz  w  roku  przeprowadzenie  konserwacji  okuć  zamontowanych  
w  drzwiach. Miejsca  poślizgu w  zawiasach  i  zamkach  przesmarować  olejem  do  smarowania  ukuć w  sprayu, 
olejem  do  maszyn  do  szycia  lub  smarem  stałym.  Przesmarowanie  poprawi  poślizg  i  zmniejszy  opory  przy 
otwieraniu  i  zamykaniu  drzwi.  Podczas  okresowej  konserwacji  okuć  należy  zwrócić  uwagę,  czy  nie  uległy 
poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy  je dokręcić do oporu. Przed sezonem zimowym 
należy  zabezpieczyć  uszczelkami  przed  przymarznięciem  do  skrzydła  i  uszkodzeniem  przez  posmarowanie  
ich preparatem opartym na  żywicach  silikonowych. W  czasie  rutynowych  zabiegów mycia  i  czyszczenia drzwi  
z  powłoką  organiczną  należy  używać  łagodnych  środków myjących,  zmywać  drzwi  gąbką  i  wycierać miękką 
szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny  ścierne, które mogą porysować powłokę drzwi. 
Do  usuwania  zabrudzeń  drzwi  nie można  też  używać  rozpuszczalników,  alkoholi,  octanów.  Drzwi malowane 
mogą być po pewnym  czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami wodnymi do powierzchni 
drewnianych.  Drzwi  takie  po  przygotowaniu  podłoża  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  należy malować 
zgodnie z wytycznym podanymi w punkcie 3 
8.Warunki gwarancji  
Warunkiem uznania  reklamacji w okresie gwarancji  jest okazanie produktu wraz  z należycie wypełnioną Kartą 
Gwarancyjną  zawierającą  oznaczenie  produktu,  datę,  sprzedaż,  pieczęć  firmową  Sprzedawcy,  podpis  osoby 
wystawiającej kartę oraz podpis Kupującego. 
9.Informacje dodatkowe  
Drzwi  nie  są  produktem  użytkowym  lecz  wyrobem  budowlanym  przeznaczonym  do  wbudowania  w  obiekt 
budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U.92 z 2004r. poz.88] 
Oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych KC.  
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